
999 Werbeagentur GmbH
Die Kommunikationsgestalter

Die MacroSystem Digital Video GmbH beauftragt die Kommunikationsgestalter mit dem Design der neuen Markenkommunikation.



Ausgangspunkt für die Beauftragung der Agentur ist die Neuausrichtung der 
Markenkommunikation der MacroSystem Digital Video GmbH, die seit Mitte 
2010 eine mehrheitliche Tochter der Loewe AG, Kronach/Oberfranken ist. Mit 
der Einführung eines neuen Logos sowie der Entwicklung und Umsetzung 
eines umfassenden Corporate Designs sollen Marke und Produkte in puncto 
Außenwirkung und Gestaltung aufgewertet werden.



Das Corporate 
Design Handbuch 
bildet die Basis. 
Logo, Farbe und 
Schriften erhalten 
eine Bestimmung.

MacroSystem Digital Video GmbH | Corporate Design Handbuch

39,64

80,419

208,6

Abstand BU / BILD: 2,7 mm

Versalhöhe Zeilenabstand
pt pt
6 8,16 pt 2,88 mm
6,5 8,84 pt 3,12 mm 
7,5 10,205 pt 3,6 mm
8 10,885 pt 3,84 mm
9 12,24 pt 4,32 mm
10 13,6 pt 4,8 mm
11
12
13
14 19,04 pt 6,72 mm
15
16 21,7 pt
17 
18 24,48 pt

Das Logo

Das Logo der MacroSystem Digital Video 
GmbH ist eines der gestalterischen Kern­
merkmale des Corporate Designs. Es 
setzt sich aus folgenden Bestandteilen 
zusammen:

1. Wortmarke

Die Wortmarke – der Firmenkurzname – 
ist ein typografisch optimierter Schrift­
zug, der niemals verändert werden darf. 
Er bildet mit der nachfolgend benannten 
Bildmarke eine Einheit. Wort­ und Bild­
marke dürfen nie getrennt voneinander 
dargestellt werden!

2. Bildmarke

Die Bildmarke besteht aus zwei Bögen 
und symbolisiert einen Bildschirm.

1 Basiselemente 
1.1 Das Logo | 1.1.1 Bestandteile

Bildmarke

Wortmarke
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Primärfarben

Die Primärfarbe der MacroSystem Digital 
Video GmbH ist Schwarz. Zusammen  
mit Weiß entsteht das markentypische  
Erscheinungsbild. Bei besonderen Um set­
zungen kann auch die Sonderfarbe Silber 
genutzt werden.

1 Basiselemente 
1.2 Die Farben | 1.2.1 Farbwelt

Sekundärfarben

Schwarz kann in Abstufungen von 10 % 
als Sekundärfarbe eingesetzt werden.  
Für vollflächige Hintergründe wird ein 
definiertes Grau als Sonderfarbe genutzt.

Auszeichnungsfarbe

Als Auszeichnungsfarbe kann Blau ein­
gesetzt werden. Blau sollte nur sehr 
reduziert und akzentuiert zur Anwendung 
kommen. Zum Beispiel bei Grafiken und 
Illustrationen, Tabellen oder in Störern 
auf Plakaten.

Blau kann in Abstufungen von 15 %  
angewendet werden.

Primärfarben

Sekundärfarben

Auszeichnungsfarbe

Schwarz

Grau

Schwarz

Blau

100 %

100 %

90 %

85 %

80 %

70 %

70 %

55 %

60 %

40 %

50 %

25 %

40 %

10 %

30 % 20 % 10 %

Weiß Silber
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Die Hausschrift der MacroSystem Digital  
Video GmbH ist die Schriftenfamilie 
„Interstate“. Eine Groteskschrift, die 
sowohl in kleinster, als auch in größter 
Größe gut lesbar ist.

Die hier gezeigten drei Schriftschnitte 
light, regular und bold kommen zur 
Anwendung.

1 Basiselemente 
1.3 Die Typografie | 1.3.1 Hausschrift

Interstate light

Interstate regular

Interstate bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 78 9 0
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z



Das Gestaltungskonzept, basierend auf der Maßvariablen 
von „X” = eine Logohöheneinheit, strukturiert und ordnet. 
Freiräume in den Anwendungen der Geschäftsausstattung 
lassen die Elemente wirken.
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e Logo
 Höhe: 6,4 mm

r Absenderadresse Fensterzeile, 
 Bezugszeile und Geschäftsangaben
 Interstate light, 6,5 pt,
 Zeilenabstand 8,84 pt,
 Leerzeilen: Zeilenabstand 4,42 pt

2 Printmedien 
2.1 Die Geschäftsausstattung | 2.1.1 Briefbogen

t Absenderangaben
 Interstate light, 8 pt,
 Zeilenabstand 10,885 pt,
 Leerzeilen: Zeilenabstand 5,443 pt

u Falzmarke und Lochmarke
 Länge: 3 mm
 Linienstärke: 0,3 pt

Sitz der Gesellschaft ist Kronach

MacroSystem Digital Video GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
GERMANY

Amtsgericht Coburg
HRB 5149

USt-IdNr.: DE 126878791

Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Jörg Sprave

Deutsche Bank AG
BLZ 760 700 12
Konto-Nr. 809 828 700

BIC (SWIFT-Code): DEUTDEMM760
IBAN: DE74 7607 0012 0809 8287 00

MacroSystem Digital Video GmbH | Industriestraße 11 | 96317 Kronach

MacroSystem Digital Video GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
GERMANY

T +49 9261 9920-0
F +49 9261 9920-49
 
E info@macrosystem.de
I www.macrosystem.de

Ihr/e Zeichen | Ihre Nachricht vom Unser/e Zeichen Datum

e

Allgemein

Format: DIN A4, 210 x 297 mm
Farbigkeit: 1/0-farbig Schwarz
Texte: linksbündiger Rauhsatz

Maßeinheit = Logohöhe = 6,4 mm = X

r

r

r

t

u

u

Abbildungsgröße 53 %
Maße in mm
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Vorderseite

e Logo
 Höhe: 4,2 mm

r Allgemeine Angaben zur Person 
 und Internetadresse
 Interstate light und bold, 8 pt,
 Zeilenabstand 10,885 pt,
 Leerzeichen: Zeilenabstand 5,443 pt,  
 rechts- und linksbündiger Rauhsatz,
 Textblöcke werden an der unteren 
 Linie des Satzspiegels aufgesetzt.

2 Printmedien 
2.1 Die Geschäftsausstattung | 2.1.5 Visitenkarten | 2.1.5.1 Visitenkarten allgemein

Rückseite

t Unternehmensadresse
 Interstate light und bold, 8 pt,
 Zeilenabstand 10,885 pt,
 linksbündiger Rauhsatz

e

Allgemein

Format: 85 x 55 mm
Farbigkeit: 1/1-farbig Schwarz

Maßeinheit = Logohöhe = 4,2 mm = X

Verwendung

Schwarze Karten mit weißem Text werden 
für die allgemeine Darstellung, weiße  
Karten mit schwarzem Text (siehe 2.1.5.2) 
für die persönliche Präsentation genutzt.

r

t

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

2X

MacroSystem Digital Video GmbH
Industriestraße 1 1
96317 Kronach
GERMANY

4,2

Abbildungsgröße 100 %
Maße in mm

Vorderseite

Rückseite

T +49 9261 9920-0
F +49 9261 9920-49

www.macrosystem.de

Rainer Beispiel
Positionsbezeichnung

info@macrosystem.de
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e Logo
 Höhe: 6,4 mm

r Absenderangaben
 Interstate light, 8 pt,
 Zeilenabstand 10,885 pt

2 Printmedien 
2.1 Die Geschäftsausstattung | 2.1.4 Briefumschläge | 2.1.4.1 DIN-lang-Umschlag mit und ohne Fenster

MacroSystem Digital Video GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
GERMANY

e

e

Allgemein

Format: DIN-lang-Format, 110 x 220 mm
Farbigkeit: 1/0-farbig Schwarz

Maßeinheit = Logohöhe = 6,4 mm = X

r

Abbildungsgröße 53 %
Maße in mm

3X

3X

2X

3X

0 20



Die Titelgestaltung 
der Broschüren zeigt 
das ausgeprägte 
Design der Produkte 
in Makrofotografie. 
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2 Printmedien 
2.2 Die Broschüren | 2.2.1 Produktbroschüren

Produktbroschüren der MacroSystem 
unterscheiden die beiden Produktlinien 
Casablanca Schnittsysteme und Atlas 
Home Entertainment.

HARDWARE ZUBEHÖR SOFTWARE

Casablanca 
Karat und Topaz –  
Fast & Furious

Die neuen Schnittsysteme:

HARDWARE ZUBEHÖR FUNKTIONEN

Atlas –  
First Class Home 
Entertainment

Das neue Heimkino-System:

Abbildungsgröße 40 %



Starke Markenkommunikation in 
der Außenwerbung und am Point 
of Sale. Banner, Deckenhänger und 
Verkaufsdisplays zur interaktiven 
Produktpräsentation im Fachhandel. 
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3 Außenwerbung/POS-Ausstattung
3.1 Die Außenwerbung | 3.1.1 Fahne

Fahnen sind schwarz mit negativ weißem 
Aufdruck. Das Logo steht dabei mittig 
auf dem Fahnenformat und liest sich von 
unten nach oben.

e Logohöhe = X

X

X

e
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Atlas –  
First Class Home 
Entertainment

Das neue Heimkino-System:

Casablanca 
Karat und Topaz –
Fast & Furious

Die neuen Schnittsysteme:

3 Außenwerbung/POS-Ausstattung
3.2 Die Point-of-Sale-Ausstattung | 3.2.2 Deckenhänger

Deckenhänger der MacroSystem 
befinden sich derzeit in der Über-
arbeitung.
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3 Außenwerbung/POS-Ausstattung
3.2 Die Point-of-Sale-Ausstattung | 3.2.3 Verkaufsdisplay

Verkaufsdisplays der MacroSystem 
befi nden sich derzeit in der Über-
arbeitung.

Sie sind vollständig schwarz mit weißer 
oder silberner Beschriftung.

e Logohöhe = X

2X

Gestaltungselement Bogen

Der metallene „Bogen“ ist fester Bestand-
teil des Verkaufsdisplays und verläuft von 
unten links zur rechten oberen Kante.

r Abgerundete Ecke
 Der innere Radius entspricht 1/10 
 der Gesamtbreite des Displays.

t Rahmenstärke 
 Die Rahmenstärke entspricht dem 
 oberen Bogenelement des Logos.
 

r

2X2X

e
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t

t



Die MacroSystem Digital Video GmbH 
beauftragt die Kommunikationsgestalter 
mit der Entwicklung des Frontdesigns der 
neuen Produktlinien Karat, Topaz und Atlas.



999 Werbeagentur GmbH
Die Kommunikationsgestalter

Rosastraße 6 a
45130 Essen

T	+49 201 84235-0
E	info@999werbeagentur.de
I	 www.999werbeagentur.de


